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VARDGUIDEN

Checklista — dverlamna moment mellan enheter

Forutsattningar

START AV OVERLAMNING

® Momentet ska vara pagaende
e Momentet far inte innehalla nagra lankade moment
® Momentet far inte ha nadgra kommande videomaten

® Om momentet som ska dverlamnas &r en minor-versionen sa maste mottagande enhet ha samma
eller en tidigare minor-version av momentet aktiverat pa enheten.

MOTTAGANDE AV OVERLAMNING

® Mottagande enhet av en 6verlamning maste ha samma minor eller majorversion aktiverad pa
enheten som det moment som ska dverldamnas.

ATT TANKA PA

e Etablera samarbeten eller kontaktvagar innan enheter som ska éverlamna moment mellan
enheter startar. Vardgivaradministrator och utgivare maste ha kontakt med varandra.

e Utgivaren ska publicera nya versioner av moment till samtliga vardgivare som ingar i
samarbetet och kan tankas ta emot en éverlamning. Utgivaren behdver dérefter etablera
kontaktvagar med vardgivaradministratorer hos resp. vardgivare och informera dom om att
aktivera nya versioner pa de enheter som ingar i samarbetet.

e Utgivaren kan anvanda beskrivningsfaltet ” Aktiveringsinformation” for att informera vilka
enheter som ingar i samarbetet och ta del av nya versioner.

® Nar moment ska 6verlamnas mellan vardgivargranser underlattar det for
vardgivaradministratéren om momenten &r publikt.

® Tank pa att moment kan ha liknande namn och att du maste veta vilken utgivare som ar aktuell.

OBSERVERA

Den version som mottagande enhet ska ta emot maste vara publicerad av utgivaren till vardgivaren och
aktiverad av VGA pa mottagande enhet. I de fall en mottagande enhet inte har versionen publicerad
maste utgivaren publicera den specifika versionen och VGA maste aktivera just den versionen pa
enheten.



