
Andningsskydd FFP 3 för personal

Används i risksituationer som vid intubation, extubation, sugning av luftvägar, 

bronkoskopi och misstänkt/konstaterad smittsam tuberkulos

Förslag på FFP3 klassade andningsskydd

Utan ventil Med ventil Övertäckt ventil
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Kom ihåg att använda skyddsglasögon/visir!



Andningsskydd FFP 3 för personal

Viktigt!

Att alla har rätt kunskap och utbildning vid användning av andningsskydd

Utbildningen ska omfatta en teoretisk del och praktisk provning. Användaren ska få 

kunskaper om:

• varför andningsskyddet behövs och när det ska användas

• hur andningsskyddet tas på och anpassas 

• hur passformen kontrolleras så att andningsskyddet sluter tätt

• vad felaktig användning innebär

• hur andningsskyddet tas av

• vad utrustningen har för begränsningar och användningstid
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Arbetsmiljöverket

Andningsskydd



Utan ventil
Skyddar bäraren mot smittsamma, luftburna partiklar genom att filtrera den inandade 

luften. 

Med ventil
Skyddar bäraren mot smittsamma, luftburna partiklar genom att filtrera den inandade 

luften. Ventilen släpper ut den ofiltrerade utandningsluften. 

Övertäckt ventil
Skyddar bäraren mot smittsamma, luftburna partiklar genom att filtrera den inandade 

luften. 
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